
Il Balun VideoEase CATV è la soluzione hardware
che permette la trasmissione di senali video larga
banda, delle immagini televisive in TV, VHF e FM,
sul supporto della coppia intrecciata, eliminando
così i problemi del cavo coassiale.

Il Balun VideoEase CATV permette la conversione di
un segnale coax 75 Ohms su paia in treccia in
connettore RJ45.

Utilizzati a due a due, la distanza su paia in treccia
può raggiungere 50 m. Il balun VideoEase CATV
sopporta une banda passante fino a 550 Mhz che
include CATV (Community Antenna Television),
canali 2-62, VHF canali 2-13 e larga banda FM.

Il balun VideoEase CATV s’indirizza a numerosi
settori come gli ospedali, gli istituti d’istruzione, le
imprese televisive, gli istituti finanziari, gli
alberghi…

Vantaggi:
• Flessibilità di accesso video attraverso le prese

murali
• Possibilità di modificazioni, aggiunte e

spostamenti più rapidi
• Funziona con cavo UTP a STP

Caratteristiche:
• Garanzia a vita
• Compatto

SPECIFICHE

Ambiente CATV, VHF banda larga , FM

Apparecchiature CATV, ricevitori satellite, altri apparecchiaturi video banda larga

Trasmissione Trasparente per l'utente

Banda passante 5 Mhz a 550 Mhz

Video Canali CATV 2-61, VHF 2-13, FM

Attenuazione d'inserzione Meno di un 3 dB  per i canali  2-61 CATV

Attenuazione del ritorno -18 dB o più di 10Mhz a 550 Mhz

Modo rigetto comune -20 dB o più di 40 Mhz a 500 Mhz

Cavo UTP 24 Gauges Impedanza  : 100-120 Ohms

Cavo Coax Impedanza  : 75 Ohms a 1 Mhz (RG6)

Conettori de entrada Conettori F, Male

Conettori de uscita RJ45 Femmina

Pin supportati Pins 7 e 8

Distanza massima 50 m con paia in treccia categoria 5

Temperatura Operazione : 0 a 40°C       Inattivo : -10 a 70°C

Umidità Fino a 95%

Dimensioni 5.08 cm x 2.54 cm

Garanzia A  vita
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